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SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spétki/przedsiebiorstwa

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikator produktu
Nazwa produktu:

SPRAY-KON D808

Zawiera dichlorometan

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie: Klej w aerozolu
Zastosowanie odradzane; inne niz wymieniono powyzej.

Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki

AMERI-POL Trading Ltd. Sp. z 0.0.

ul. Ks. Wilczewskiego 67

40-675 Katowice

40-675 Polska

Telefon: 0048 32/ 201 78 80

Fax: 0048 32/ 201 78 86

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej: trading@ameripol.com.pl
Numer telefonu alarmowego

Instytut Medycyny Pracy w todzi: 042 657 99 00; 042 631 47 67.
Ogolnopolski telefon alarmowy 112

SEKCIJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1.

2.2.

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z Rozporzadzeniem 1272/2008 (CLP)
Mieszanina zostata zaklasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie.

Aerosol 1

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
Eye Irrit. 2

H319 Dziata draznigco na oczy.

Skin Irrit. 2

H315 Dziata draznigco na skore.

STOTSE 3

H336 Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Carc. 2

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporzgdzeniem WE 1272/2008

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO
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2.3.

Piktogramy

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia

H222 Skrajnie tatwopalny aerozol.

H229 Pojemnik pod cisnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H315 Dziata draznigco na skore.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

H336 Moze wywotywaé uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci

Zapobieganie

P202 Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkow bezpieczenstwa.

P210 Przechowywac z dala od Zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, zrédet iskrzenia, otwartego
ognia i innych Zrédet zaptonu. Nie palié.

P211 Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub innym zrédtem zaptonu.

P251 Nie przektuwac ani nie spala¢, nawet po zuzyciu.

P261 Unika¢ wdychania par/rozpylonej cieczy.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone twarzy.

Reagowanie

P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usungé. Nadal ptukac.

P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody.

P308+P313 W przypadku narazenia lub stycznosci: Zasiegng¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

Przechowywanie

P410+P412 Chroni¢ przed swiattem stonecznym. Nie wystawiaé na dziatanie temperatury
przekraczajgcej 50°C.

Usuwanie

P501 Zawartosé¢/pojemnik usuwaé do upowaznionego odbiorcy odpaddw.

Informacje uzupetniajgce
Zawiera: dichlorometan

Inne zagrozenia

Produkt nie zawiera sktadnikdéw spetniajgcych kryteria PBT lub vPvB.

Podczas stosowania mogg powstawac tatwopalne / wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.

Dichlorometan jest przeksztatcany do tlenku wegla w organizmie, co zmniejsza zdolnos¢ do przenoszenia tlenu
we krwi.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.1.
3.2,

Substancje — Nie dotyczy
Mieszaniny

Charakter chemiczny: mieszanina substancji organicznych.

Nazwa substancji Identyfikator Klasyfikacja 1272/2008 % wag
Dichlorometan Index: 602-004-00-3 Eye Irrit. 2 H319 30-60
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CAS: 75-09-2 Eye Irrit. 2 H319
WE: 200-838-9 Carc. 2 H351
Nr rejestracji: 01- STOT SE 3 H336

2119480404-41

Butanon Indeks: 606-002-00-3 Flam. Lig. 2 H225 1-5
CAS: 78-93-3 Eye Irrit. 2 H319
WE: 201-159-0 STOTSE 3 H336
Nr rej. REACH: 01- EUHO66

2119457290-43

Gazy z ropy naftowej, skroplone Nr indeksowy: 649-202-00-6 Flam. Gas. 1 H220 30-60
Gaz z ropy naftowej Nr CAS: 68476-85-7 Press. Gas H280
Nr WE: 270-704-2 (skroplony)

Nr rejestraciji:

Petne znaczenie zwrotow zagrozenia H ujeto w sekcji 16

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1.

4.2.

4.3.

Opis sSrodkéw pierwszej pomocy
Drogi narazenia:
Drogi oddechowe, drogi pokarmowe, kontakt ze skdrg, kontakt z oczami.
Nastepstwa wdychania:
e  Wyprowadzi¢ poszkodowana osobe na swieze powietrze. Utozy¢ w wygodnej pozycji. Zapewnic ciepto i
spokdj.
e W razie potrzeby zapewni¢ pomoc lekarska.
Nastepstwa potkniecia:
e  Przeptukac usta woda, da¢ do wypicia 2-3 szklanki wody, skontaktowac sie z lekarzem. Nie wywotywac
wymiotow. Osobie nieprzytomnej nie podawac czegokolwiek do potkniecia.
e W razie potrzeby przetransportowac do szpitala. Choremu zapewnic spokdj, lezenie i ciepto.
Kontakt z oczami:
e Usunad szkta kontaktowe.
Przemy¢ zanieczyszczone oczy wiekszg iloscig letniej wody przez 15 minut, przy wywinietych powiekach.
Co pewien czas naktadac gorng na dolng powieke. Oczy ostoni¢ kompresem.
e W razie potrzeby zapewni¢ pomoc okulisty.
Kontakt ze skora:
e Zdja¢ zanieczyszczone ubranie i buty.
Oczysci¢ zanieczyszczong skoére, przemy¢ duzg iloscig wody a nastepnie wodg z fagodnym mydtem.
e W przypadku gdy podraznienie skory nie przemija, skonsultowac sie z lekarzem dermatologiem.
Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia
Informacje ogdlne:
Przedtuzone lub powtarzane narazenie na rozpuszczalniki moze spowodowad trwate zaburzenia zdrowia.
Produkt zawiera dichlorometan, czynnik rakotwérczy kategorii 2 wg kryteriow rozporzadzenia (WE)1272/2008.
Narazenie inhalacyjne:
Przedtuzone wdychanie par w duzym stezeniu moze spowodowac uszkodzenie drég oddechowych.
Potkniecie:
Opary wydostajgce sie z zotadka (po potknieciu produktu) mogg spowodowaé podobne objawy jak w
przypadku narazenia inhalacyjnego.
Kontakt ze skora:
Dziata odttuszczajgco na skére. W nastepstwie przedtuzonego kontaktu moze spowodowac zaczerwienienie,
podraznienie i wysuszenie skory.
Kontakt z oczami:
Dziata draznigco na oczy i btony $luzowe.
Wskazania dotyczagce wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
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poszkodowanym
W miejscu pracy powinny by¢ dostepne srodki umozliwiajgce natychmiastowa pomoc przedlekarska.
Pokazac lekarzowi niniejszg karte charakterystyki

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1.  Srodki gasnicze
Odpowiednie srodki gasnicze:
Odpowiednie $rodki gasnicze: Pozar gasi¢ za pomoca rozpylonej wody, mglty wodnej, piany gasniczej,
ditlenku wegla (CO2), suchych proszkéw gasniczych. Pozar zwalczaé od strony zawietrznej, aby unikna¢
narazenia na dymy.
Niewtasciwe $rodki gasnicze:
Nie stosowac zwartych strumieni wody na powierzchnie palgcego sie produktu.
5.2. Szczegolne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning
Produkty spalania:
Produkt w postaci wyrobu aerozolowego - skrajnie tatwopalny.
Podczas pozaru moga wytwarzac sie: tlenki wegla i inne szkodliwe gazy i pary.
Nie wdycha¢ par i dymow wytwarzajgcych sie podczas pozaru.
Pod wptywem wysokiej temperatury, podczas pozaru, zwieksza sie ciSnienie w pojemniku, co zagraza jego
wybuchem.
Mieszaniny wybuchowe:
Pary wytwarzajg wybuchowe mieszaniny z powietrzem. Pary sg ciezsze od powietrza i mogg migrowac nad
podtozem (podtogg) na znaczng odlegtosc i ulega¢ wstecznemu zaptonowi w kontakcie z odlegtymi zrédtami
zaptonu.
5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Gaszenie pozaru:
W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
zrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp.
Produkt jest palny, nierozpuszczalny w wodzie. Patrz takze sekcja 9.
Zagrozone pojemniki usung¢ z zagrozonego pozarem obszaru, jesli nie wigze sie to z nadmiernym ryzykiem lub
chtodzi¢ wodga z bezpiecznej odlegtosci. Opary produktu rozprasza¢ mgtg wodna.
Zuzyte Srodki gasnicze zebraé i usunac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Nie dopuszczaé do przedostawania sie zuzytych srodkéw gasniczych, skazonej wody do kanalizacji, wod
powierzchniowych i wdd gruntowych oraz systemdéw drenarskich.
Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze, usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce udziatu w
likwidowaniu pozaru.
Sprzet ochronny strazakow:
Petne wyposazenie ochronne.
Aparaty izolujgce drogi oddechowe.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Chroni¢ przed nieautoryzowanym dostepem oséb postronnych.
Stosowac¢ odpowiednie wyposazenie ochronne przed przystgpieniem do czynnosci zwigzanymi z uszkodzonymi
pojemnikami lub uwolnionym produktem.
Nie dopuszcza¢ do kontaktu z oczami.
Nie dopuszcza¢ do powstawania aerozoli, zapewni¢ odpowiednig wentylacje.
Unika¢ wdychania pytu, stosowac maski przeciwpytowe oraz srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
W przypadku niezamierzonego wydostania sie wiekszej ilosci mieszaniny, ostrzec jej uzytkownikéw i nakazac
opuszczenie zanieczyszczonego terenu osobom postronnym.
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska |
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6.3.

6.4.

Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do wéd powierzchniowych, gruntowych i gleby.
Nie dopuszczac do przedostawania sie produktu do kanalizacji.

Zabezpieczy¢ kratki i studzienki $ciekowe.

Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku uwolnienia produktu do $rodowiska

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Rozlang ciecz zbiera¢ za pomoca niepalnych materiatéw sorbujgcych (ziemia, suchy piasek, diatomit,
wermikulit).

Zebrang ze srodowiska mase umiesci¢ w opakowaniu zastepczym.

Mate ilosci zbiera¢ przy uzyciu bibuty lub recznikdw jednorazowych.

Do czyszczenia stosowac detergenty i wigksze ilosci wody.

Odniesienia do innych sekgcji

Ochrony osobiste: sekcja 8

Metody unieszkodliwiania: sekcja 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1.

7.2.

7.3.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Zalecenia podczas wykonywania czynnosci z mieszaning:

Stosowac srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8) oraz rekawice ochronne.

Unika¢ wdychania par i aerozoli

Stosowac sie do wytycznych BHP.

Stosowac przepisy ogolne przemystowej higieny pracy.

Nie jes¢, nie pic i nie pali¢ podczas uzywania produktu.

Zanieczyszczone ubranie wymienic.

Doktadnie umyé rece wodg po uzyciu.

Woyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem.

Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Pojemnik pod cisnieniem, chroni¢ przed storicem i nagrzaniem powyzej temperatury 50°C.
Nie przektuwac ani nie spala¢, takze po zuzyciu.

Nie rozpyla¢ nad otwartym ogniem lub zarzgcym sie materiatem.

Chroni¢ przed zrodtami zaptonu — nie pali¢ w czasie rozpylania.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Pomieszczenia magazynowe muszg by¢ wentylowane.

Przechowywac¢ pojemnik szczelnie zamkniety.

Przechowywac¢ w chtodnym miejscu.

Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych i zrédet ciepta.

Zawsze uzywac pojemnikow wykonanych z materiatéw analogicznych jak oryginalne opakowania.
Nalezy przestrzegac¢ przepiséw dot. sktadowania pojemnikéw ci$nieniem.

Z pojemnikami otwartymi manipulowa¢ bardzo ostroznie, aby nie dopusci¢ do rozlania.
Zapoznac sie z trescig karty charakterystyki.

Nie uzywac przed zapoznaniem sie i zrozumieniem wszystkich srodkéw bezpieczenstwa
Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe

Brak danych

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualne;j

8.1.

Parametry dotyczace kontroli

Krajowe wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 817) w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy.
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SUBSTANCJA IDENTYFIKATOR NDS NDSCh NDSP
(mg/m”) (mg/m”) (mg/m’)
Dichlorometan CAS: 74-98-6 88 --- -
Butanon CAS: 78-93-3 450 900 -
DNEL

8.2,

Dichlorometan (CAS: 75-09-2)

przemyst - wdychanie; dtugoterminowe: 353 mg / m3
przemyst - skorna; dtugoterminowe: 4750 mg / kg / dziei
przemyst - wdychanie; krétkoterminowa: 706 mg / m3
konsument - wdychanie; dtugoterminowe: 88,3 mg / m?
konsument - ustnej; krétkoterminowa: 0,06 mg / kg / dzien
konsument - wdychanie; krétkoterminowa: 353 mg / m3
konsument - skérna; krétkoterminowa: 2395 mg / kg / dzieh
PNEC

Dichlorometan (CAS: 75-09-2)

- Woda stodka; 0.54 mg/I

- Woda morska; 0.194 mg/I

- Osady (woda stodka); 1.61 mg/kg

- Oczyszczalnia $ciekdw; 26 mg/I

- Gleba; 0.583 mg/kg

- Okresowe uwalnianie (woda) 0.27 mg/|

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Pomieszczenia magazynowe i stanowiska pracy musza by¢ wydajnie wentylowane, aby utrzymac stezenie par w
powietrzu ponizej ich wartosci dopuszczalnych.

Indywidualne srodki ochrony

Ochrona oczu lub twarzy

Stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie zgodnie z normg PN-EN:166:2005.
Ochrona skory
Ochrona rak

Rekawice ochronne zgodne z wymaganiami normy EN374.

Zaleca sie regularng zmiane rekawic i natychmiastowg ich wymiane, w przypadku wystgpienia j oznak ich
zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci, ksztatcie).
Zalecane stosowanie kremu ochronnego na nieostoniete czesci ciata.

Zapoznac sie z odpornoscig (czasem przebicia, szybkoscig przenikania i degradacji) na dziatanie chemikaliéw
oraz czasokresem stosowania.

Ochrona ciata

Kompletny ubidr zabezpieczajgcy przeciwko chemikaliom.

Rodzaj wyposazenia ochronnego musi by¢ dobrany odpowiednio do stezenia i iloSci niebezpiecznej substancji
w konkretnym $rodowisku pracy.

=)

ii}
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Ochrona drég oddechowych

Nie wdycha¢ par i aerozoli. Nie ma specjalnych zalecen. Jednak w warunkach narazenia na stezenia
przekraczajgce dopuszczalne wartosci NDS, w warunkach krétkotrwatego narazenia na mgly i aerozole
produktu nosi¢ odpowiednie srodki ochrony drég oddechowych, np. maske przeciwgazowg z pochtaniaczem
par organicznych. W warunkach dtugotrwatego lub znacznego narazenia, podczas rozpylania, nosi¢ aparat
oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza. Zasiegnaé porady specjalisty przy wyborze odpowiednich
srodkéw ochrony dréog oddechowych.

Kontrola narazenia srodowiska

Nie wprowadza¢ do kanalizacji i wéd gruntowych.

Ogdlne wskazowki dotyczace bezpieczenstwa i higieny.

Stosowac sie do dobrych praktyk higieny osobistej.

SEKCJA 9: Wtasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1.

9.2.

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: Pojemnik aerozolowy zawierajgcy mieszanine sktadnikow
aktywnych, rozpuszczalnikéw i gazu wyttaczajgcego

Barwa: Bursztynowa.

Zapach: Weglowodordéw chlorowanych.

Prog zapachu: 100 ppm dla dichlorometanu

pH: Brak danych.

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych.

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres 40°C (760 mm Hg) (temperatura wrzenia dichlorometanu)

temperatur wrzenia:

Temperatura zaptonu: <-60°C (gaz wytfaczajacy)

Gdrna/dolna granica palnosci lub gérna/dolna Dolna granica: 1,4 % obj. (gaz wyttaczajacy)

granica wybuchowosci: Gorna granica: 10,9 % obj. (gaz wyttaczajacy)

Palnos¢ (ciata statego, gazu): Brak danych.

Szybko$¢ parowania: 27,5 (dane dla dichlorometanu; octan n-butylu=1)

Preznos¢ par: 5.5 bar @ 20°C 8.5 bar @ 50°C

Gestos¢ par: Brak danych.

Gestos¢ wzgledna / 20°C: ~1,2 (dla bazy ciektej) w temp. 20°C

Rozpuszczalnosé: Nie rozpuszcza sie.

Wspoétczynnik podziatu n-oktanol / woda: 1,25 (dane dla dichlorometanu)

Temperatura samozaptonu: Brak danych.

Temperatura rozktadu: Nie dotyczy.

Lepkosc: 450-650 cP @ 20°C

Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy.

Wiasciwosci utleniajace: Brak danych.

Inne informacje

LzO Produkt zawiera maksymalnie 576 g/I LZO.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Reaktywnos¢

W warunkach normalnych mieszanina nie jest reaktywna chemicznie.

Stabilnosé¢ chemiczna

W warunkach prawidtowego przechowywania i stosowania mieszanina jest chemicznie stabilna.
Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Reakcje niebezpieczne nie sg znane w normalnych warunkach.

Produkt nie ulega niebezpiecznej polimeryzacji.

Warunki, ktérych nalezy unikaé
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10.5.

10.6.

Pojemniki aerozolowe chroni¢ przed wysoka temperaturg i bezposrednim swiattem stonecznym. Unika¢ zrodet
ciepta, ptomieni i innych zrddet zaptonu.

Materiaty niezgodne

Glin. Silne utleniacze Silne kwasy. Unika¢ kontaktu z woda.

Niebezpieczne produkty rozktadu

Toksyczne gazy/pary/dymy: Chlorowodoér (HCI). Fosgen (COCI2) Tlenek wegla (CO).

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1.

Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych
Toksycznosc ostra

LD50 doustnie szczur 2000 mg/kg’
ATE doustnie 2000 mg/kg
LD50 skora szczur lub krolik 2000 mg/kg3
ATE skéra 2000 mg/kg
LC50 wdyhanie, szczur 86 mg/kg3
ATE wdychanie, pary 86 mg/|

Dziatanie zrace/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.

Powazine uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Dziata draznigco na oczy.

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Rakotworczos¢

Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

W nastepstwie przewlektego lub przedtuzonego kontaktu usuwa naturalny ttuszcz ze skéry, powodujac
wysuszenie i pekanie skory.

Zagrozenie spowodowane aspiracjq

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
Cechy zatrucia produktem

Dziatanie narkotyczne. Pary moga powodowac sennos¢ i zawroty gtowy.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Toksycznos¢

Toksycznosc ostra

Nie uwazany za niebezpieczny dla srodowiska Nie uwaza sie za toksyczny dla ryb.
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Brak danych dla produktu.

Zdolnos¢ do bioakumulacji

Nie ma danych dla produktu.

Dichlorometan jest substancjg o matym potencjale bioakumulacyjnym.
Wspodtczynnik podziatu log Pow: 1.25 dichlorometan

Mobilnos¢ w glebie
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12.5.

12.6.

Nie ma danych dla produktu. Produkt zawiera lotne substancje organiczne (VOC), tatwo odparowujgce ze
wszystkich powierzchni. Produkt jest lotny, nie rozpuszcza sie w wodzie i jest ciezszy od wody.

Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Nie przeprowadzono oceny PBT/vPvB, poniewaz nie jest wymagana ocena bezpieczerstwa chemicznego.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Dane ekotoksykologiczne dla dichlorometanu (chlorku metylenu). Informacje z bazy Europejskiego Biura
Chemicznego — IUCLID.

Po uwolnieniu do gleby odparowuje szybko, ale moze przenika¢ do wdd gruntowych. W wodzie ulega
umiarkowane] biodegradacji. Szybko odparowuje z wody. Log wspodtczynnika podziatu oktanol/woda jest
mniejszy od 3,0, co wskazuje, ze substancja nie ulega znaczacej bioakumulacji. W powietrzu, w reakcji z
rodnikami hydroksylowymi ulega umiarkowanej degradacji. Oszacowany okres potowicznego ubytku z
powietrza wynosi ponad 30 dni. Z powietrza moze by¢ umiarkowanie usuwany w nastepstwie wymywania.
Warto$¢ CL50 dla ryb w warunkach 96-godzinnego narazenia wynosi ponad 100 mg/l wody, co wskazuje, ze
nie dziata toksycznie na ryby.

SEKCIJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1.

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt i opakowania zuzyte podczas zastosowan profesjonalnych, usuwac jako odpad niebezpieczny;
dostarcza¢ do uprawnionego przedsiebiorstwa.

Sposoby unieszkodliwiania odpadow

Catkowicie oprozni¢ pojemniki (zagrozenie wybuchem). Nieczyszczone pojemniki traktowad jak odpady
produktu. Nie przektuwacé ani nie spalac, takze po zuzyciu. Sposdb likwidacji odpadéw uzgodnié z wtasciwym
terenowo Wydziatem Ochrony Srodowiska.

Kod odpadu

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).

Kod odpadu musi by¢ nadany indywidualnie w miejscu powstania odpadu w zaleznosci od branzy miejsca
uzytkowania.

16 05 04 Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierajgce substancje niebezpieczne

Kod odpadu opakowania:

15 01 10* Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1.
14.2.
14.3.

14.4.
14.5.
14.6.

14.7.

ADR/RID IMGD IATA
Numer UN (numer ONZ) 1950 1950 1950
Prawidtowa nazwa przewozowa UN AEROZOLE
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie 2.1 2.1 2.1
Nalepka ostrzegawcza nr 2 ‘ ‘ ‘
Grupa opakowaniowa 5F 5F S5F
Zagrozenia dla srodowiska -- --
Szczegolne Srodki ostroznosci dla Kod tunelowy: D
uzytkownikéw
Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do Nie dotyczy.

konwencji MARPOL i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepisOw prawnych
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15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny

Karta charakterystyki zostata opracowana na podstawie:

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 PeiR z dnia 18.12.2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr
1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE.

Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i
mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006. [ATP1, ATP2, ATP3, ATP4, ATP5, ATP6]

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) (zastepuje rozporzadzenie WE 453/2015)

Ustawa o substancjach i ich mieszaninach z dnia 25.02.2011r. (Dz.U.63 poz.322) z pdZniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6.06.2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i
natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy. (Dz.U. 2014 poz. 817)

Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach, (Dz.U.2013 poz.21).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9.12.2014r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923).
Klasyfikacja towardw niebezpiecznych zgodnie z Umowa Europejska dotyczacg miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) z pézniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30.12.2004 roku w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy zwigzanej z
wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych. (Dz. U. z 2005r. Nr 11, poz. 86) z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw ochrony
indywidualnej. (Dz. U. Nr 259, poz. 2173).

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Brak danych.

SEKCJA 16: Inne informacje

Znaczenie zwrotow zagrozenia z sekcji: 3

H220
H280
H319
H315
H336
H351

Skrajnie tatwopalny gaz.

Zawiera gaz pod cisnieniem; ogrzanie grozi wybuchem.
Dziata draznigco na oczy.

Dziata draznigco na skore.

Moze wywotywac uczucie sennosci lub zawroty gtowy.
Podejrzewa sie, ze powoduje raka.

Zalecane ograniczenia w stosowaniu:

Brak danych.

Porady szkoleniowe

Przed uzyciem zapozna¢ sie z kartg charakterystyki

Wyijasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki

CAS (Chemical Abstracts Service)

Numer WE oznacza jeden z trzech numeréw wymienionych ponizej:

e numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS),
e numer przypisany substancji w Europejskiej Liscie Substancji Notyfikowanych (Elincs

e numer w wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji Komisji Europejskiej "No-longer polymers
NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenia substancji szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy

NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe

NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe

Nr UN - Numer rozpoznawczy materiatu (numer ONZ, numer UN)

ADR - Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych,

RID - Regulamin miedzynarodowego przewozu kolejami towardow niebezpiecznych,
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IMDG - Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

IATA — Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych

vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujgcg bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji
PBT (Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos$¢ do bioakumulacji i toksyczna

LD50 Dawka, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie, przy ktdrym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

ECX Stezenie, przy ktorym obserwuje sie X % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci wzrostu
NOEL Najwyzsze stezenie substancji, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

BOD Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (BZT).- ang. Biochemical Oxygen Demand
COD Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu (ChZT).- ang. Chemical Oxygen Demand
ThOD Teoretyczne Zapotrzebowanie Tlenu - ang. Theoretical Oxygen Demand

Inne zrddta informacji

IUCLID International Uniform Chemical Information Database

ESIS European Chemical Substances Information System

ECHA Website Baza substancji zarejestrowanych zgodnie z REACH

Inne informacje:

Produkt opisany w karcie charakterystyki powinien by¢ przechowywany i stosowany zgodnie z dobrg praktyka przemystowg i w
zgodzie z wszelkimi przepisami prawnymi.

Zawarte w karcie charakterystyki informacje oparte o obecny stan wiedzy, majg za zadanie opisanie produktu z punktu widzenia
przepisdbw prawnych w zakresie bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska. Nie powinny by¢ rozumiane jako gwarancja
okreslonych wtasciwosci.

Uzytkownik jest odpowiedzialny za stworzenie warunkéw bezpiecznego uzywania produktu i to on bierze na siebie odpowiedzialno$¢
za skutki wynikajace z niewtasciwego stosowania niniejszego produktu.

YIENIF OKFNF{USNBaAGe|1A T2aiF0F g2yl

6 t NI SRAATOAZNBGHAS 9Yh{ { o/ ®

80Hcc DRFZ&1Z Ffd® DNHzy s+t RI 1+ HApkHADE

tel: 58 305 37 46, e-mail.ekos@ekos.qgda.p!

www.ekos.gda.pl
YI LI2RaidlIsAS AYyTF2NNIO2A R2a0F NOTI 2y&OK LINI ST %l YléAal2anos



mailto:e-mail.ekos@ekos.gda.pl
http://www.ekos.gda.pl/

